
 Stärke der Kopfdichtung bei geplantem KopfFrage Alle

Beitrag von „SilentHall21“ vom 9.5.2019, 13:46

Ich hab 0,35 mm geplanter Zylinderkopfund die Originale 0,65 mm Dichtung verbaut.

Bilder zu verdeutlichung wie es bei meinem Motor ist um zu verstehen wegen der Knabheit der
Ventile.

Bild 1 zeigt OT stellung und Bild 2 zeigt bei der stellung wie es oben ausschaut.

Du hast aber 0,6 mm am kopf abtragen lassen, da würde ich schon auf die 0,95 mm Dichtung
zugreifen.

Oder du verbaust die Dichtung 0,65, verbaust Kette und Kettenspanner und drehst an der
Kurbelwellenrad ganz langsam, alle vier Zylinder durch, merkste da nix, kannst 0,65 mm
verbauen. Sollte die 0,65 mm nicht gehen, spürste das ganz schnell das es nicht weiter geht,
lässt sich nicht drehen. ( So könnte man das testen bzw. so würde ich das testen was ich auch
so gemacht habe.)

Mal sehen was die anderen so sagen.

1https://www.r53-forum.de/forum/thread/1688-st%C3%A4rke-der-kopfdichtung-bei-geplantem-
kopf/?postID=19795#post19795
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