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Der normaler Cooper S Auspuff ansich ist sofern ich weiss gleich nur die aufnahme punkten
sind anders somit gibt es beim JCW Anlage wirklich 2 verschiedenen versionen weil die
aufnahme punkte direkt am Auspuff geschweißt sind.

Zu den VSD/MSD und ESD.

Schau dir mal beiden bilder an:

JCW Anlage

2EC778D0-808B-4B6A-940F-1052A2FF9745.png

Normaler Cooper S Anlage
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Beim JCW Anlage gibt es recht weit vorne ein VSD bzw. MSD und dann hinten zweimal ein ESD
einer fürs linker Röhrchen und einmal fürs rechter Rörchen. Wobei es beim normaler Cooper S
vorne kein VSD/MSD gibt sondern ein Rohr nach hinten und dann rechts unter dem MINI ein
VSD/MSD und links den ESD.

Du könntest auf den JCW VSD/MSD verzichten und einfach das Rohr vom Cooper S Anlage
benutzen. Ist zwar nicht so zugelassen aber der TÜV hat es bei mir überhaupt nicht bemerkt.
Ohne der JCW VSD/MSD ist der MINI etwas lauter und hört sich mMn besser an.

1https://www.r53-forum.de/forum/thread/3083-jcw-msd/?postID=37789#post37789
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