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Was heißt schlechter auswirken?! Auf die Spitzenleistung vieleicht. Aber wenn der Ladedruck
schon bei niedrigeren Drehzahlen höher ist, erhalte ich ein früher nutzbareres Drehmoment.
Was ansich auch ganz gut aussieht. Nur ich hätte so an 10...20 Nm mehr gedacht. Weil 250
Nm ist ja original JCW. 

Krümmer habe ich mal preiswert geschossen mit defektem Flexrohr und Katatrappe. Der
wurde dann instandgesetzt mit 200 Zellen Kat. 
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edit: einen zylinerkopf habe ich mal bearbeitet, aber der hat noch nicht den Weg ins Auto
gefunden. Da sind aber original Ventile drin. Ich habe nur alles geweitet. Auch dazu passend
eine Ansaugbrücke und die Übergänge zum Krümmer sind auch passend zum neuen Kopf.
Daher ist da eine Kante vom JCW Kopf zum Krümmer. 

1https://www.r53-forum.de/forum/thread/895-insoric-leistungsmessung/?postID=7619#post7619

https://www.r53-forum.de/attachment/2886-kruemmer-jpg/
https://www.r53-forum.de/forum/thread/895-insoric-leistungsmessung/?postID=7619#post7619

