
 Demontage der
Schwellerverkleidungen
technische Frage R50

Beitrag von „early model“ vom 31.7.2019, 14:30

Hallo zusammen, bin dem Rost auf der Spur und möchte die schwarzen
Schwellerverkleidungen lösen. Die Klipse am Unterboden habe ich schon entfernt. Trotzden
sitzen die Schwellerschalen noch unverrückbar. Gibt es weitere Befestigungspunkte? Danke für
jeden Tipp!

Beitrag von „RapidShadow435“ vom 31.7.2019, 14:35

Ja klar,

unterhalb der Einstiegsleisten Cooper S oder ähnliche.

Da sind glaube ich 4 Stück.

Beitrag von „SCooper“ vom 31.7.2019, 14:47

Servus,

die Einstiegs-Zierleiste muss nicht entfernt werden!
Am hinteren Ende ist aber auch eine Verschraubung angebracht. Hast du die gelöst?

Solltest du alle Klipse entfernt haben, musst du das Teil nach hinten ziehen um die Rastnasen
aus den Schienen zu lösen.

Edit: und die Gummidichtung musst du im unteren Bereich lösen.
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Gruß,

Jonas

2https://www.r53-forum.de/forum/thread/1984-demontage-der-schwellerverkleidungen/

https://www.r53-forum.de/forum/thread/1984-demontage-der-schwellerverkleidungen/

