
 Frontstossstange seitlich ausrichtentechnische Frage Alle

Beitrag von „RapidShadow435“ vom 26.7.2020, 17:41

Beim Wechseln der Stossstange fällt mir auf ,dass diese etwas ausser Mitte sitzt - so ca. 3mm.

Ich vermute, dass man den Aluträger irgendwie ausrichten kann?

Ich finde zwar:

https://www.newtis.info/tisv2/…1-11-front-bumper/EdjetSN

habe aber keine Ahnung was damit gemeint ist.

Beitrag von „Micha157“ vom 26.7.2020, 20:46

Hi

das Bild zeigt Dir die zwei einstellmöglichkeiten über das vordere Radhaus, Stoßfänger vor
zurück und rauf runter, wenn Du den Aluträger ausrichten willst muss nochmal der Stoßfänger
weg.

Gruß Micha

Beitrag von „RapidShadow435“ vom 26.7.2020, 21:26

Über das Radhaus ist schon klar.

Hoch und runter.

1https://www.r53-forum.de/forum/thread/2772-frontstossstange-seitlich-ausrichten/

https://www.newtis.info/tisv2/a/de/r53-cooper-s-hat/repair-manuals/51-body-equipment/51-11-front-bumper/EdjetSN
https://www.r53-forum.de/forum/thread/2772-frontstossstange-seitlich-ausrichten/


Seitlich wird nicht viel gehen, da der Stossfänger ziemlich genau zum Aluträger fixiert ist.

Aluträger lockern, Nulllinie ziehen und etwas in die gewünschte Richtung drücken und wieder
anziehen?

2https://www.r53-forum.de/forum/thread/2772-frontstossstange-seitlich-ausrichten/

https://www.r53-forum.de/forum/thread/2772-frontstossstange-seitlich-ausrichten/

