| Anteitung J Alle’ Was sollte/muss beim einmotten beachtet
werden?

Beitrag von ,,Sascha“ vom 22.10.2020, 18:15

Servus!

Habe in einem Beitrag die oben gestellte Frage gelesen und dachte mir,

dass es daflr nen eigenen Fred ala Anleitung geben sollte!

Also! Wie sind hier eure Erfahrungen, was mann machen kann (Nice2Have)

und was sollte unbedingt (Have2) gemacht werden!?

Sascha

Beitrag von ,realdag”“ vom 27.10.2020, 14:49

Also zum weg stellen, mache immer nur die schlechtesten oder billigsten Reifen drauf und
erhdéhe den Luftdruck, damit sich nichts kaputt steht. Aso, und Batterie abklemmen.

Wichtiger ist die wieder Inbetriebnahme im Frihjahr. Beim ersten Start orgel ich immer etwas
mit abgezogenem Ziindmodul um Ol zu verteilen. Und mache einen Olwechsel zu Beginn der
Saison.

Beitrag von ,,WispyNightl345“ vom 27.10.2020, 16:34
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Meine Batterie kom.t an den Batterie Wachter, alle beweglichen Teile werden gefettet bzw.
geschmiert.

Der Lack wird nochmals versiegelt sowie alle Stellen die Rosten oder Oxidieren kénnten.

Der Olwechsel wird von mir vor dem Start durchgefihrt.
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